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D LAEM

D LAPL

D LALS

D LALS3

D LAKS

D LAKS3

D LACL

Przycisk STOP - grzybek

Lampka czerwona

Prze³¹cznik (0 - 1)

Prze³¹cznik (0 -1 - 2)

Prze³. kluczykowy (0 - 1)

Prze³. kluczykowy (0 - 1 - 2)

Zaœlepka

ELEMENT STEROWNICZY

1

2

3

D MK10

D MK01

D MK11

Styk NO

Styk NC

Styk NO + NC

STYKI POJEDYNCZY

4

5

5

D MK20CC

D MK02CC

D MK20PR

Styk 2 x NO

Styk 2 x NC

Styk NO + NO (2 biegowy)

INSTRUKCJA:

- Wype³nij schemat kasety sterowniczej dla odpowiedniej iloœci przycisków
- Wpisz odpowiedni numer do kwadratu z linii
przerywanej. Jeœli potrzebne s¹ przyciski kierunkowe zaznacz w okrêgu
kierunek strza³ek.

- Wpisz, do kwadratów z linii ci¹g³ej, odpowiedni numer
- Zaznacz miejsce umieszczenia tulei gumowej i czy ma byæ zastosowany
hak.

- Postaw znak X pomiêdzy przyciskami, którymi ma byæ blokada mechaniczna

ELEMENTU STERUJ¥CEGO

styku

Hak

Tuleja gumowa

UWAGI:

Tuleja gumowa

FORMULARZ DLA NIESTANDARDOWEJ KASETY LADY
Zrób kopiê, wype³nij i przeœlij go do nas
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