
Formularz doboru szynoprzewodów ISOL–CAR92 
 

Długo�� szynoprzewodu: [m]   

    

Liczba przewodników ł�cznie z PE   

3 4 5    

      

      

Ł�czna moc odbiornikowa (*) [kW]  Zasilanie 

lub   w �rodku linii na ko�cu linii 

Ł�czny pr�d odbiornikowy [A]    

     

Liczba odbiorników (suwnic)   Liczba punktów zasilaj�cych  

     

Moc odbiornika 1 Moc odbiornika 2 Moc odbiornika 3 Moc odbiornika 4 Moc odbiornika 5 

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 

     

Ilo�� sekcji  Uwagi dodatkowe 

pole remontowe pole robocze pole remontowe    

      

      

    

      

      

      

*) W celu okre�lenia ł�cznej mocy odbiornikowej nale�y zsumowa� moce z suwnicy 

Urz�dzenie  Moc [kW] Dane klienta: 
Silnik podnoszenia głównego  

  
  

Silnik podnoszenia pomoc.      
Silnik jazdy wci�garki      
Silnik jazdy mostem      
Silnik jazdy mostem      

Transformator      

Ł�cznie:      

 
F.P.H.U. ETHOS Tomasz Czech 

tel/fax +48 32 232 85 53 
www.ethos.pl   e-mail:  ethos@ethos.pl 

 


